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Das MAXXmoney Aufladeterminal ist ein  
investitionsfreundliches Multifunktionsgerät, be-
stehend aus girocard/EC-Aufwerter, optional 
Scheinaufwerter, Kartenspender und Karten-
rücknehmer für ein bequemes Gästekarten-
handling. 
 
Der integrierte Kartenspender ermöglicht den 
Verkauf von Gästekarten mit einem frei wählba-
ren Pfandbetrag im SB-Verfahren über giro-
card/EC-Karte und auf Wunsch Scheingeld. 
 
Dabei werden in einem Vorgang Pfandbetrag 
und Wunschguthaben der auszugebenden 
RFID-Karte oder der EC-Karte des Gastes be-
lastet. Die ausgegebene Gästekarte kann sofort 
für die Betriebsverpflegung genutzt werden. 
  
Wird die Gästekarte nicht mehr benötigt, erfolgt 
die Rückgabe der Karte gegen Pfand- und Rest-
guthabenerstattung komplett bargeldlos. In die-
sem Fall generiert das integrierte girocard/EC-
Terminal eine entsprechende EC-Gutschrift 
(Providervertrag erforderlich). 
 
Das Aufwerteterminal verfügt über ein großes, 
benutzerfreundliches und farbanimiertes 10 Zoll 
Touchdisplay. Ein einfaches Handling und auch 
ein hoher Durchsatz sind garantiert durch die  
intuitive und mehrsprachige Benutzerführung. 
Im Ruhezustand kann das Display betriebliche 
Informationen und/ oder Werbeanimationen ein-
blenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Features: 
• girocard/EC-und Bar-Aufwerter mit Kartenspender 

& Kartenrücknehmer 
• Aufwertung von RFID-Debitkarten und Transpon-

dern (Keyfobs) 
• EC-Karten-Terminal IM-30 (CCV) 
• Verkauf, Rücknahme und Auszahlung von Gäste-

karten 
• Anzeige von aktuellem Guthaben, Aufwerte- 

betrag und neuem Folge-Guthaben 
• farbanimiertes Touch-Display 
• Mehrsprachigkeit der Softwaremeldungen 
• Scheingeldakzeptor (5, 10, 20, 50 €) 
• Betragswahl, variabler Kartenpfand einstellbar 
• verfügbar für alle Chipkartentechnologien:  

LEGIC®, MIFARE®, HITAG, girocard, etc. 
 
Ausstattung: 
• Software: contidata MAXXmoney 
• Industrie-PC 
• Sicherheitsgehäuse 2 mm Stahlblech 
• EC-Terminal, DSL-Verbindung erforderlich 
• Sicherheitsschloss, 6 Punkt-Verriegelung 
• Gehäuse RAL 5011, Tür: silber-metallic 
• Netzwerk: LAN/ optional WLAN, GSM  
• Netzspannung: 230 V AC 
 
Optionen: 
• Thermo-Bondrucker 
• Ausgabe des Belegs per QR-Code 
• Einsteckleser/Keyfob-Halter 
• individuelle Farbwahl nach Wunsch 
 
Maße und Gewicht: 
• (BxHxT) 380 x 1830 x 300 mm 
• Gewicht: ca. 45 kg 
 


