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Die MAXXcash f2f (face-to-face) SB-Kasse mit 
einem Edelstahl-Befestigungs-Kit ist eine inno-
vative und hochwertige, ergonomisch perfekte 
Lösung für den bedienten oder SB-POS (point of 
sale) in der modernen Gemeinschaftsverpfle-
gung.  
 
Das Terminal wurde speziell konzipiert für die 
einfache Integration in „Verpflegungsinseln“ 
(z.B. Frühstücksbuffet, Salatbar, etc.) in der  
Betriebsrestauration. Je nach Gestaltung der 
Ausgabetheke sind verschiedene, flexible Aus-
stattungsvarianten (Ergonomie, Höhe, Tiefe, 
Gästeanzeige, etc.) verfügbar, die sich so opti-
mal an die jeweilige Ausgabesituation anpassen. 
Der Buchungsmodus ist am Terminal direkt um-
schaltbar und kann so je nach Angebot oder 
Gästefrequenz wahlweise bedient oder per  
Eigenkassierung durch den Essensteilnehmer 
selbst erfolgen.  
 
Für den lokalen stand-alone Betrieb in einer klei-
nen Cafeteria, über servergestützte Mehr-
platzsysteme in Kasinos oder Mensen, bis hin zu 
standortübergreifenden Cloud-Lösungen für 
Konzerne - die MAXXcash f2f-SB Kasse ist  
konzipiert für den herausfordernden Arbeitsall-
tag in der Gemeinschaftsverpflegung. Das Ter-
minal zeichnet sich durch ein einfaches, intuiti-
ves Handling und eine ausfallsichere, leistungs-
starke Performance aus. Dies garantiert einen 
hohen Gästedurchsatz in kürzester Zeit ohne 
kostenintensives Bedienpersonal. 
 
Die MAXXcash Kassensoftware ist selbstver-
ständlich fiskalkonform (KassenSichV) und  
bildet alle Funktionalitäten ab, die in der  
Betriebsrestauration erforderlich sind.  
 
 
 

Features: 
• schnelle, intuitiv bedienbare f2f-Kasse mit Edelstahl-

Befestigungs-Kit 
• 12-14“ Touch-Monitor 
• umschaltbar auf SB-Betrieb (Eigenkassierung) 
• Offline-Fähigkeit garantiert Betriebskontinuität 
• KassenSichV-/GoBD-Konformität 
• individuelles Tastatur-Layout konfigurierbar  

(für Warengruppen, Artikel, Renner, Bildanzeige) 
• Subvention, Zuschussgewährung, ETN-Zählung 
• Anbindung aller Peripheriekomponenten 

(MAXXcardreader Hybrid, Waage, etc.) möglich 
• verfügbar für alle Chipkartentechnologien:  

LEGIC®, MIFARE®, HITAG, girocard, NFC, etc. 
• Schutzklasse: IP66  
 
Ausstattung: 
• Betriebssystem Win 10, auf Wunsch Win 11 
• CPU 2 GHz, 8 GB RAM, 120 GB SSD  
• Netzwerk: LAN, WLAN optional 
• 2 USB-Schnittstellen 
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Mimo optional 
 
Optionen: 
• contidata MAXXcardreader Hybrid 
• externes 7“ Widescreen Kundendisplay 
• EC-/Kreditkartenterminal 
• Scanner 
• PTB-zertifizierte Waage 
• Thermo-Bondrucker 
 
Maße und Gewicht: 
• (LxBxH) 500 x 300 x 600 mm 
• Gewicht: ca. 7,5 kg 
 


